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Xe lu rung tr�ng tr�n

Xe lu Series 3000 / Series H176

EU Stage
IIIA / EPA
Tier 3

��c �i�m n�i b�t c�a series 3000

Gh� lái ���c thi�t k� t�i �u �� t�m quan 
sát r�ng bao quát

>

Thông tin hi�n th� rõ ràng>

Kh� n�ng leo d�c v��t tr�i v�i trang b� 
gài c�u sau tiêu chu�n 

>

V�n hành tho�i mái v�i 3 �i�m kh�p xoay 
ch�ng rung l�c Cabin

>

Tr� lái th�y l�c>

B�o trì b�o d�ng thu�n ti�n, th�i gian 
b�o d�ng ��nh k
 dài

>

Kích th��c máy

T	ng chi�u dài (L)  

T	ng chi�u r�ng (B)   

T	ng chi�u cao (H)

B� r�ng tr�ng lu (X)

Chi�u cao v�n chuy�n (Hl)

mm 6210

mm

mm

mm 

2390

2980

2220

2325

mm 



0253Đơn vị ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Trọng lượng

Trọng lượng vận hành có cabin kg 19800

Trọng lượng vận hành có mái che ROPS kg 19580

Trọng lượng vận hành lớn nhất kg 23390

Tải trục trước/sau kg 12490/7310

Phân bố tải trọng trên trống trước kg/cm 56,3

Kích thước máy

Tổng chiều dài mm 6210

Tổng chiều cao với cabin mm 2980

Chiều cao vận chuyển, nhỏ nhất mm 2325

Chiều dài cơ sở mm 3165

Khoảng sáng gầm, tâm xe mm 425

Tổng chiều rộng với cabin mm 2390

Bán kính quay vòng, bên trong mm 4180

72/43°raer/tnorf ,epols gnivird fo elgnA

Kích thước trống lu

Chiều rộng trống lu, trước mm 2220

Đường kính trống lu, trước mm 1600

Kiểu trống , trước Trống trơn

Độ dày trống lu, trước mm 45

Kích thước lốp xe

Kích cỡ lốp xe, sau AW 23.1-26 12 PR

Động cơ Diesel 

Nhà sản xuất DEUTZ

Phiên bản TCD 2012 L06 2V

Số Xylanh 6

Công suất. ISO 14396, kW/PS/(vòng/phút) 155,0/210,8/2300

Công suất SAE J1349, kW/HP/(vòng/phút) 155,0/207,7/2300

Tiêu chuẩn khí thải EU/USA EU Stage IIIA / EPA Tier 3

Hệ thống lái

Tốc độ làm việc km/h 0-4,2/0-5,6/0-6,7

Tốc độ di chuyển km/h 0-11,4

55/05% Khả năng leo dốc, rung bật/tắt  

Hệ thống rung

0 (1620/1800)3/72z (vòng/phút)HTần số rung, trước, I/II

Biên độ rung, trước, I/II mm 2,00/1,19

Lực ly tâm, trước, I/II kN 331/243

Hệ thống lái

Góc vênh +/- ° 10

Kiểu lái Kiểu khớp xoay

Dung tích thùng nhiên liệu 

Dung tích thùng nhiên liệu L 290

Mức độ ồn

Cường độ âm LW(A), lý thuyết 104

Cường độ âm LW(A), thực tế 104
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s.HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth

Tel. +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111

www.hamm.eu

TRANG BỊ TIÊU CHUẨN

TRANG BỊ TÙY CHỌN

Ghế lái đàn hồi lên xuống từ hai phía, 
có thể điều chỉnh di chuyển và xoay;
2 cần điều khiển đa năng; hệ thống lái 
hỗ trợ bằng thủy lực, khớp xoay 3 điểm; 
công tắc điều khiển và màn hình hiển 
thị thông tin rõ ràng, dễ hiểu, bảng điều 
khiển có thể điều chỉnh góc; tấm gạt 
đất điều chỉnh được; công suất động 
cơ vượt trội với kiểm soát lực kéo và 
chống trượt tự động; cắt nguồn bằng 
chìa khóa; giảm chấn rung tới cabin 
điều khiển; dẫn động tất cả các bánh 
bằng thủy lực; cách âm buồng động cơ; 
tay vịn lên xuống hai bên.

Đèn làm việc, đèn báo lùi, hiển thị 
tần số rung, hiển thị tốc độ di
chuyển, đồng hồ hiển thị độ đầm 
nén HAMM, phụ kiện bảo vệ đèn, hiển 
thị vòng tua động cơ, radio, mái che 
chống lật (ROPS), đèn xoay, mái che 
thời thiết, tấm ốp chân cừu, phụ kiện
bảo vệ đường ống thủy lực, hệ thống 
rung tự động, lọc nhiên liệu bổ sung, 
Cabin với hệ thống điều hòa, tay vịn
chống trượt, camara quan sát phía sau, 
hệ thống kiểm soát đầm nén HCQ 
bằng vệ tinh. 

  

*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không thông báo trước

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY VĨNH PHÚ (VITRAC)

Số 990 - Xa lộ Hà Nội, Khu phố 2, Phường Bình Đa, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

ĐT: (0251) 3 831 615          Fax: 0251 3 836 836  
E: vinhphu@vitrac.vn         W: www.vitrac.vn

CHI NHÁNH HÀ NỘI

Lô 01 - KCN Quang Minh - Cao tốc Thăng Long - Nội Bài - Xã Quang Minh  
Huyện Mê Linh -  Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

ĐT: (024) 3556 2277         F: (024) 3556 1212        E: vinhphuhanoi@vitrac.vn


